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2°™ année de mise en ceuvre des travaux du programme d’intervention

L'année 2013 a été consacrée au déroulement du programme d'action du contrat territorial et plus
particuliérement au suivi des travaux de restauration de la Choisille et de ses affluenis. Les aclions
entreprises en matiére de communication, d'indicateurs de suivi, d'études complémentaires sur les
ouvrages et de travaux sont détaillées dans le présent rapport d'activite.

1) Actions de communication réalisée sur l'année 2013

Le SICA a réalisé une série de 9 panneaux d'expaosition de type stand enrouleur (2 m x 0,80 m) pour
bénéficier d'un support attractiif de communication lors des diverses manifestations auxquelles |l
participe (annexe 1)

- 2 panneaux présentent le syndicat et les aclions entreprises pour remédier aux
dysfonclionnemenls que subissent les cours d'eau du territoire de compétence

- 3 panneaux sont consacrés a l'anguille, espéce emblématique, sa biologie, les principales
causes de son déclin, les travaux réalisés par le syndicat pour favoriser sa migration sur les
cours d'eau du bassin

- 4 panneaux reprennent le contenu des fiches thématiques adressées avec la plaguette de
présentation aux propriétaires riverains des cours d'eau du bassin (conseils d'entretien de la
végétation des rives, lulte contre les ragondins et les rats musques, les plantes invasives
présentes sur les cours d'eau du bassin, la réglementation sur les Zones MNon Traitees pour
Famélioration des praliques et la préservation de la qualité de I'eau et des milieux agquatiques)

Les actions de communication réalisées dans le courant de I'année sont listées ci-dessous :

e 5 fayrier: Présentation des lravaux de restauration du lit par recharge en matériaux
alluvionnaires lors de la 6™ réunion des techniciens et animateurs de contrats territoriaux
organisée par la Région Centre 8 Amboise

« 3 juin : Inventaire piscicole d'état initial avant fravaux accessible au public dans le cadre de
la Semaine des Rivieres en Région Centre sur la Choisille de Chenusson avec la présence
de Gilles DEGUET, Vice-président du Consell régional délégué a 'Agenda 21, a I'énergie,
au climat et a l'environnement (eau, air, déchets)

s B juin: Semaine des riviéres en région Centre, exposition et animation dans le cadre de la
Féte des riviéres et de la Péche organisée par la Fédération de péche d'Indre et Loire au
bord du Cher sur I'lle Balzac a Tours

o 16 juin : Féte de I'eau au plan d'eau communal de Nouzilly organisée par l'association du Pic
Moir, exposition du SICA et animations avec les techniciens riviéres de la Bresme-Roumer et
de la Brenne

= 6 octobre: participation & Nature au Creur, Saint Cyr sur Loire, exposition du SICA el
échanges avec le public et les propriétaires riverains de la Choisille et de ses affluenis
rencontrés a l'occasion de la manifestation

Ces actions complétent les nombreuses rencontres et visites sur le terrain avec les proprigtaires
riverains. Les altentes portent généralement sur des demandes de conseils pour I'entretien de la
végétation des berges des parcelles riveraines des cours d'eau.

Le tableau de l'annexe 2 renseigne de maniére exhaustive 'ensemble des visites réalisées sur les
communes membres, les visites extérieures et les rencontres gui ont eu lieu au siege du syndicatl.



2} Indicateurs mis en place pour le suivi des masses d'eau et des secteurs faisant I'objet de
travaux sur I'année 2013

Pour I'année 2013, les indicateurs de suivi mis en place ont en grande partie servi & établir un état
initial des stations devant faire 'abjet de travaux de restauration de la confinuité écologique ou du lit par
recharge en matériaux alluvionnaires. Sur chaque cours d'eau une station de référence ou témoin a été
inventoriée pour comparer les résultats el assurer un suivi aprés lravaux,

Trols affluents de la Choisille ont fait I'objet d'inventaires piscicoles réalisés par la FDAAPPMA 37 et
la SARL RIVE : |la Choisille de Chenusson (FRGR 1647) sur la commune de Nouzilly, la Choisille de
Beaumont (FRGR 1024) sur la commune de Beaumont la Ronce et la Petite Choisille (FRGR 1012) sur
la commune de Charentilly.

Un sondage piscicole a été réalisé par la FDAAPPMA 37 sur le Ruisseau de la Perrée, affluent de la
Choisille (FRGR 0313), commune de Notre Dame d'0Oé&, dans le but de compléter I'Ilnventaire de la
Biodiversité Communale.

Des inventaires de macro invertébrés et de diatomées (IBGN DCE et IBD) ont été réalisés par le
Laboratoire de Touraine sur chacune des stations du RCA pour les masses d'eau Petite Choisille
(FRGR 1012), Choisille de Beaumonl (FRGR 1024) et Ruisseau de Saulay (FRGR 2229), pour
benéficier d'un état 4 mi-parcours du contrat territorial,

Des IBGN DCE ont aussi élé mis en ceuvre sur la Cholsille de Beaumont (FRGR 1024), commune
de Beaumont la Ronce. Ces indices viennent compléter les inventaires piscicoles d'état initial de 2012 et
2013 de la FDAAPPMA 37, préalablement aux travaux de restauration par recharge en matériaux
alluvionnaires.



Inventaires et sondage piscicoles réalisés par la FDAAPPMA 37

Suivis piscicoles des stations situées sur la Choisille de Beaumont (FRGR 1024)

3 stations de suivis ont été positionnées sur ce secteur du cours d'eau :
- La station (1) &tat initial la plus aval au lieu dit « La Logerie »

- La station (2) témoin au lisu dit « La Plotiniére » a 'amont du site

- La station (3) état initial du futur secteur restauré au lieu dit « La Touche » & I'aval du site
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Résultats des inventaires réalisés en 2012 et 2013 par station



Suivis piscicoles des stations situées sur la Choisille de Chenusson (FRGR 1647)

4 stations de suivis ont &té positionnées sur ce secteur du cours d'eau :
- La station (1) témoin au lieu dit « Bourdigal »
- La station (2) état initial avant restauration au lieu dit « Etang de la Roche »
- La station (3) etat initial avant restauration par recharge au lieu dit « Baudry »

- La station (4) état initial avant abaissement de la ligne d'eau au lieu dit « La Basse Boulas »

Carte de localisation des stations
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Résultats des inventaires réalisés en 2013 par station

Sondage piscicole réalisé sur le Ruisseau de la Perrée (FRGR 0313)

La Communauté d'agglomération Tours Plus a réalisé en 2010 une étude Trame Verte et Bleye qui
a mis en évidence I'enjeu des zones humides du nord de I'agglomération en tant qu'un des rares noyaux
de biodiversité de cette zone.

La commune de Notre Dame d'Oé, située au nord de l'agglomeération tourangelle en zone
periurbaine et adhérente au syndicat, a missionné la SEPANT (Société d'Ftudes, de Protection et
d'’Aménagement de la Nature en Touraine) pour réaliser une étude écologique des zones humides de
son territoire financée par la Région Centre dans le cadre de la stratégie regionale en faveur de la
biodiversité. Elle doit intégrer plusieurs problématiques dans l'aménagement de son territoire : pression
d'urbanisation, projets d'infrastructures de transport, déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue.

Afin de completer les inventaires faunistiques, la commune a fait appel au syndicat pour réaliser des
sondages piscicoles sur les cours d'eau qui la traversent. Sur les 3 cours d'eau prospectés, un seul
permettait de meitre en place une station pour réaliser cette opération, Le sondage a eu lieu sur le
ruisseau de la Perrée, affluent de la Choisille (FRGR 0313), & I'aval du bourg de Notre Dame d'Og, les
autres secteurs des cours d'eau étant fortement dégradés ou rendus difficiles d'acces par mangue
d'entretien.

Les données qui résultent de ce sondage renseignent uniquement sur la présence ou l'absence
d'especes et ne permettent pas de calculer la note de I'lndice Poisson Riviére (IPR).
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Localisation du secteur ayant fait I'objet d’'un sondage piscicole



Inventaires piscicoles réalisés par la SARL RIVE

Contexte et objectif de I'étude

Dans le cadre du Contrat Territorial de la Choisille et de ses affluents, le Syndicat Intercommunal de
la Choisille et de ses affluents (S.1.C.A.) a souhaité la réalisation d'inventaires piscicoles sur la Petite
Choisille en place de trois stations, qui feront l'objet pour partie de prochains travaux de restauration.

Ces inventaires piscicoles donnent des indications sur la gualité du cours d'eau en prévision des
travaux de restauration qui vont étres entrepris. Ces travaux présentent différents objectifs dont la
restauration de la continuité écologique de la Choisille et la réduction de limpact des crues,...

Suite a la restauration des milieux, des péches électrigues seront de nouveaux réalisées afin
d'apprécier 'efficacité des travaux engagés via la qualité du peuplement piscicole échantillonné.
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Les stations d'études

Les inventaires piscicoles ont été réalisés le 1% et le 3 Juillet 2013 sur le cours principal de la
Choisille de Semblangay (La petite Choisille). Les stations sont présentées ci-aprés :

Station 1 Station 2 Station 3
Masse d'eau FRGR1012 FRGR1012 FRGR1012
Cours d'eau La Petite Choisille | La Petite Choisille | La Petite Choisille
Commune Charentilly Charentilly Charentilly
' " Bourg de z . .
Lieu-dit & . Moulin Moreau Les Ligneries
Charentilly
Catégorie piscicole Zeme 2éme 2éme
. RaCroix 7 %, A : o
le Bols "\ - %! /::. i AR A
de St-Martin) ¥\ PRy - gt ) £
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Figure 1. Lacalisalion générales des stations de péches éleclriques.
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Station 1 : La Petite Choisille au Lavoir de Charentilly

Localisafion

Le lavoir de Charentilly (et plus exactement sa vanne déversante) constitue la limite aval de la
station. La limite amont se situe & 4 métres en aval d'un ponceau privé. La station mesure 82 métres de
long.

Les coordonnées de
la station (Lambert II)
sont les suivantes :

Limite aval

X 4B9917.5

Y :2275794.6

Figura 2. Localisation de la stallon (Source : Google Earth).

Objectif

Dans le cadre de la restauration de la continuité écologique de la Choisille, il est prévu, entre autres,
un aménagement du déversoir du lavoir de Charentilly. L'inventaire piscicole réalisé en juillet 2013
constitue un état initial avant aménagements.

Figure 3. Lavoir et son déversoir {erla avalde [a slalmn:l Figure 4. Vue génﬁmle de la s-‘.atmn
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Caractérisation hydromorphologique

La dynamique hydromorphologique de la Petite Choisille est, au droit de la station, entierement
contrainte par la présence du déversoir du lavoir de Charentilly. Avec un profil sub-rectiligne, la station
est dominée par un faciés profond lentique. En dépit de cela, I'armure sédimentaire du fond du lit
apparait globalement stable ; substrat limono-sablo-gravelo a pierreux.

Les protections de berges altérées laissent place a quelques sous-berges et systémes racinaires
(principalement en rive gauche), constituant les seuls habitats structurants pour la faune piscicole.

On note par ailleurs I'absence totale de ripisylve en rive droite.

Suite a la péche électrique, la vanne déversante au droit du lavoir a été momentanément ouverte de
maniére a apprécier plus aisément la morphologie du lit et la nature des substrats sur la station :

Figure 5. Extrémité aval de la stalion : Systeme limono-vaseux.

S

il | -

Figure 9. Substrat sablo-pierreux. Prézence de systémas
racingires.

e ‘.-'-.'-'1'. J .-r.__ . % _"_‘ .
Figure 8. Vue médiane de |a station : substrat sablo.gravelo-
pierreux en fond de |it &t limono-sableux en berge.

G RN
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Figure 10. Subslral & dominante sablo-graveleuse
(exlrémité amont de la station),

13



Caractéristiques hydromorphologiques générales de la station :

La Petite Choisille (Le Lavoir de
Charentilly)

Largeur moyenne
du lit mineur
(plein bord) :

450 m

Largeur moyenne
de la lame d'eau :

3.80m

Hauteur
d'eau moyenne ;

0,40 m

Faciés
d’écoulement :

Profondeur
maoyenne {m)

Importance
relative (%)

Type
d'écoulement

Plats Couranis - ;

Plats lentiques - -

Radiers - -
100 0.40

Profonds

Substrats :

importance |
Type de substrats relative (%)

| Bryophytes -
Spermaphyles immergés -
Spermaphyles émergents
Liligre, branchages
Chevelus racinaires
Blocs

Pierres, galels 12

Graviers 15

Sables ot limons 60

Vases 5

| Algues -
Dalle/MarmelArgile -

Bﬁlmatage 3

Moyen

Végétation
aquatique :

Mulle

Ripisylve :

Rive gauche : discontinue peu dense
{sltrate arbustive 4 arborée).

Rive droite : Absente.

Qualité de
I'habitat

Profonds : Trés fort

Sous-herges : Moyen

Systéme racinaire : Moyen,

Abris rocheux : Aucun

Embdacle, souche : Moyen

Abris végétal aguatique : Aucun.
Vegetation de bordure ; Trés faible

Vues de la station

Floure 11.

Figure 12.

Flgure 13

-
Y |

Ve aval de la station - facias

profond lentigue.

Vue médiang ; facids profond
lentique.

e i e Th

Wue amont de la stafion : faciés

profond lentique..
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S_[aficun 2 . La Petite Choisille 8 Moulin Moreau

Loealisation

La station est située entre le Moulin Moreau (Limite amont : 3 métres en aval de la confluence entre
le bras de décharge du Moulin Moreau et la Petite Choisille) et le rejet de la station d'épuration (Limite
aval : 1% radier en amont du rejet).

La station mesure 112 métres de long.

Les coordonnées de la
station (Lambert Il) sont
les suivantes :

Limite aval

X 469704.9

Y : 2275386.9

Figure 14, Lﬂt:ai'rsaliun da la station {Source : Google Earth).

Objectif
Cetle station constitue une station de référence.

Caracterisation hydromorphologique

La Petite Choisille présente, au droit de la station, des caractéristiques hydromorphologiques
naturelles avec un tracé dit sinueux (indice de sinuosité de 1.25) et une succession variée des faciés
d'écoulements : radiers, plats lotiques, mouilles de concavités, plats lentiques, ...

De ce fait, les substrats apparaissent également variés (bonne diversité granulométrique), Quelgues
systemes racinaires densément développés assurent de nombreux abris pour la faune piscicole et
permettent, de plus, un resserrement de la section hydraulique favorable a la diversification des faciés

d'écoulement.

Quelques groupements d'hélophytes s'ajoutent également a la qualité habitationnelle de la station.
Enfin, une ripisylve discontinue et plus ou moins dense assure un ombrage sur la quasi-totalité de la

station.
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Caractéristiques hydromorphologiques générales de la station :

| La Petite Choisille (a Moulin Moreau) Vues de la station
Largeur moyenne
du lit mineur 8.50 m
{plein bord) :
Largeur moyenne 285 m
de la lame d'eau :
H,autaur 018 m
d'eau moyenne ; .
Type Importance | Profondeur
d'écoulement | relative (%) | moyenne (m)
Plats courants 40 0.16
Faciés Plats lentiques 10 0.18
d'écoulement : Radiers 29 0.09 _ !
frm— — Figure 15. Ve aval de la stafion .
Profonds 28 0.30 Succession de profond, radier et plat courant.
T e e, -
Type de substrats ::}E;;?:?g
Bryophytes i -
Spermaphytes immerges <1 B
Spermaphytes émergents 4
Litiere, branchages 2
Chevelus racinaires 4
Substrats : Blacs o
Pierres, galets i 40
Graviers 35
Sables et limons 3
Vases 3
Algues -
Dalle/Marne/Argile 6
Colmatage : Moyen
Uaget:atmn Moyen a Faible
aguatique :
Ripisylve : Discontinue (dense) sur les deux rives
Profonds : Fort
Sous-herges | Moyen
G Systéme racinaire : Moyen.
ﬁ:‘:g'ittife Abris rocheux : Faible
Embaécle, souche : Moyen a Fort
Abris végétal aquatigue : Faible.
Végétation de bordure : Moyen a Faible
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Station 3 : La Petite Choisille au lieu-dit Les Ligneries

Localisation
La station est située au lieu-dit Les Ligneries. Le cours d'eau longe la digue du plan d'eau.

La limite aval de |a station est localisée 80 meélres en amont du ponceau.
La station mesure 90 mélres de long.

Les coordonnées de
la station (Lambert |1)
sonl les sulvantes |

Limite aval

X 469683

Y . 2275080

Flgure 18. Localisalion de Ia station (Source : Google Earth),

Objectif

La petite Choisille présente au droit de la station un tracé sub-rectiligne visiblement influencé par la
digue de retenue de I'étang des Ligneries. Il est prévu une recharge en matériaux alluvionnaires du it et
le reprofilage de la berge en rive gauche du cours d'eau sur la longueur de la station.

Caractérisation hydromorphologigue

La Petite Choisille présente, au droit de |la station, un tracé sub-rectiligne pulsque contraint par la
digue du plan d'eau (protections de berge en bloc). Les faciés d'écoulement sont globalement diversifiés
avec une netle dominance de faciés lotiques (plats courants a radiers). Les faciés profond apparaissent
peu margqués.

En raison d'une forte dynamique hydraulique, un substrat pierreux domine largement sur la station.
L'absence d'ombrage a favoriser le développement de groupements d'hydrophytes (nénuphars,

callitriche) et d'hélophytes (baldingéres). Quelgues systémes racinaires (principalement en rive droite)
s'ajoutent également a la qualité habitationnelle du milieu.
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Caractéristiques hydromorphologiques générales de la station :

La Petite Choisille (Les Lignerles) Vues de la station
Largeur moyenne
du lit mineur 5.00m
{plein bord) :
Largeur moyenne
de ,iga lame dl:aau s -
Hauteur
d'eau moyenne: | 0™
Type Importance P:f'n“:::’
d'écoulement | relative (%) ogrr:]
Flats
Fa_nlﬁs ::::i:ut;an!s 78 0.14
d'écoulement : Ia:thuas h B
| Radiers 20 0.11
Profonds 2 EIEI-_
colrant.
Type de substrats :’;E;:‘:?;E
Bryophytes -
_Spa.rmaph},rtﬂs 10
immergés
?pﬂrmaphytes 12
emergents
Litiére, branchages <1
Substrats : Chevelus racinaires 2
Blocs 2
Pierres, galels G5
| Graviers 7
Sables et limons 2
Vases =
Alguas -
Dalle/Marne/Argile -
Colmatage : Faible 2 nul
Végétation
aqﬁaﬂque : hhyen
Ripisylve : Absente
Profonds : Faible & nul
Sous-berges : Faible !
Qualité de 5“_“'“"“ racinaire : Moyen 5_‘ Faible Figure 21, Mue Amonl de fa station : Plals:
I'habitat Abris rocheux : Moyen 4 Faible courants 4 radiers.
Embécle, souche : Nul
Abris végétal aquatique : Moyen
Vagétation de bordure @ Moyen & Fori
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Résultats des inventaires réalisés en 2013 par station
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Inventaires des macro invertébrés (IBGN DCE) et des diatomées (IBD)
réalisés par le Laboratoire de Touraine

Pour l'année 2013, 6 inventaires et analyses macro invertébrés ont été réalisés par le Laboratoire de
Touraine. 3 d'entre eux ont permis de compléter les inventaires piscicoles d'état initial avant travaux
réalisés sur la Choisille de Beaumont sur la commune de Beaumont la Ronce (stations présentées p. 5).

3 autres ont eté realisés sur les stations du réseau additionnel de contrile de la qualité des masses
d'eau du bassin sur la Choisille de Beaumont & Cérelles, le Ruisseau de Saulay a Saint Antoine du
Rocher et sur la Petite Choisille 4 La Membrolle sur Choisille. Ces inventaires permettent de comparer la
qualité hydrobiologique des eaux de ces masses d'eau avec les inventaires réalisés en 2011 et tendent
a montrer une légére amélioration.

Les cartes ci-dessous font la synthése des inventaires réalisés cette année et font apparaitre une
station supplémentaire inventoriée en 2012 sur la Choisille de Chenusson a Nouzilly (station 3 présentée

p. ).

Reésultats des analyses macroinvertébrés réalisées
sur les affluents de la Choisille entre 2011 et 2013
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3) Poursuite de I'eétude complémentaire sur une sélection d'ouvrages

Pour rappel, cette mission altribuée au bureau d'études SARL RIVE consiste a élaborer une étude
de diagnostic sur chacun des 9 ouvrages el sites sélectionnés. Elle sera ensuite complétée par les
etudes d'avant-projel, dans l'objectif d'améliorer ou de rétablir le franchissement piscicole et le transport
sédimentaire, au regard des objectifs DCE, de la réglementation en cours, des usages et de la capacité
financiére du syndical.

Chronologie et élat d'avancement de la mission :

24 janvier : visite technique concernant 'AVP pour le contournement du plan d'eau de
Chéatenay (Choisille de Beaumont a Cérelles), M LIEVRE, Mme ROSSIGNOL, ONEMA,
AELB, FDAAPFMA 37, SARL RIVE

8 février : visite technique concernant I'AVP pour le contournement du Moulin de la Roche
d'Ambille (Choisille de Chenusson a Nouzilly), Mme DUNAIS, M BILHERAN, DDT,
OMEMA, SARL RIVE

14 mai : 3*"™ réunion du comité technique pour la validation en phase projet des AVP de
I'dtang de la Roche et du pont de la Filonniére el avancement de 'AVP de l'étang de
Chétenay

5 juillet : lancement de la consultation pour le marché de travaux n®2013-03 pour la
restauration de la continuité écologique du radier du pont de la Filonniére (Choisille de
Beaumont & Cérelles) et de l'ouvrage au droit de I'étang de la Roche (Choisille de
Chenusson & Nouzilly)

29 juillet : cléture de la réception des offres pour le marché de travaux n°2013-03

30 juillet : CEO pour l'ouverture des plis concernant le marché de travaux n°2013-03
1% aolit : CEO pour le choix du candidat pour le marché de travaux n*2013-03

28 aolt : notification du marche de travaux n"2013-03

11 septembre : démarrage des travaux du marché de travaux n®2013-03 aprés VISA du
programme d'exécution des travaux

26 septembre: 4™ réunion du comité technique pour la validation du projet de
contournement de I'étang de Chéatenay et présentation de I'AVP concernant le Lavoir
communal a I'aval du bourg de Charentilly

19 novembre : Ordre de service d'interruption des travaux (conditions défavorables)

Eléments de mission :

] Tranches

Ferme

Condilion-

nelle

Etape | Code Libellé
EP | Etudes préliminaires (construction neuve le cas échéant)
1 DA | Etudes diagnostics (réutilisation ou réhabilitation)

AVP | Etudes d'avani-projet

PRO | Etudes de projet

. ACT | Assistance pour |a passalion des conirals de travaux
EXE | Etudes d'exécution
. VISA | Conformité et visa d'exécution du projet

DET | Direction de I'exécution des travaux
AOR | Assislance aux opérations de réception et garantie de parfait achévement
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Etat d'avancement de la mission en fonclion des ouvrages et des éléments demandés |

Ouvrages et sites Etape 1 | Efape 2 | Etape 3
Plan d'eau de Chatenay X X
Etang de Neplune X X X
Lavoir communal aval du bourg de Charentilly X X X
Decharge amont du bief du Moulin Garot. X X X
Bief et déversoir du Moulin de la Roche d’Ambille X X

Radier du pont de I'étang de la Roche
| Radier du pont de la Filonniére
Plans d'sau du Golf d'Ardrée
Bras de contournement du déversoir du Moulin Banal

X En cours
A Reste a réaliser

4) Suivi du programme de travaux

FPour rappel, les travaux prévus pour la premiére tranche 2011 et 2012 ont débuté dans le couranl de
lannée 2012, les conditions météorologiques n'ayant pas été trés favorables a leur bonne exécution.

Les conditlons hydrauliques observées ont eu pour conséquence de décaler sur I'année 2013 une
parie des ravaux programmés sur la premiére tranche.

Les différents types de travaux realisés sont présentés successivement dans cette partie en fonclion
des lots atiribués aux entreprises.

a) Travaux de restauration de la végétation, des berges el du lit

La SARL Environnement 41 est titulaire du marché & bons de commandes composé de deux
lots pour les tranches 2013 a 2015 ;

- Lot n® : restauration de la végétation des berges
- Lot n*2 : restauralion des berges et du lil

Restauration de la végeétation des berges

Pour rappel, lors du comité syndical du 1¥ juin 2010, le syndicat a décidé de ne pas faire de
demande de subvention pour les travaux de restauration de la végétation des berges et de répercuter le
la totalité du colt des interventions aux propriétaires riverains concernés.

Une convention est mise en place pour fixer le cadre de ces travaux et les modalités de paiement
des interventions, exception faile des parcelles qui appartiennent aux communes membres ol le
syndicat prend en charge directement la dépense.

Les propriétaires gui le souhaitent ont la possibilité de réaliser eux-mémes les travaux. lls debutent
généralement aprés une visite sur place du technicien rividre qui procéde au marquage des arbres a
abattre et donne des conseils pour I'entretien régulier de la végétation rivulaire.

Les travaux ont lieu sur les parcelles qui ont &lé definies comme priorilaires lors de I'étude et du
diagnostic préalable a l'instruction du dossler de demande de DIG.
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Pour ce qui concerne le territoire de I'Espace MNaturel Sensible du Val de Choisille, le Conseil
Général, en qualité de propriétaire foncier, entreprend directement et 4 sa charge les travaux de
restauration et d'entretien qui lul incombent.

Il n'y a pas de cartographie jointe a celte partie représentant I'ensemble des travaux réalisés, les
lingaires n'élant pas représentatifs & I'echelle du bassin, ceci étant lié au caractére poncluel et trés
localisé de certaines interventions.

Restatiration des berges el du lit

Ce lot comprend ;

l'installation de clétures,

la creation et 'aménagement d'abreuvoirs,

le retrait d'obstacles dans le lit des cours d'eau,
le traitement de foyer de renouée du Japon.

A ce jour, le deuxiéme projet d'installation de cloture et de création d'abreuvoir a été en grande
partie realisé (Villiers a Metlray). Une erreur d'implantation de la cléture oblige & reporter la fin de
l'intervention en 2014, la parcelle n'étant plus accessible pour les engins.

Traitement d'un foyer de Renouée du Japon :

Un foyer de Renouée du Japon localisé en 2006 sur la commune de la Membrolle sur Choisille a fait
I'objet d’une intervention a titre expérimental & partir du mois de juillel dernier,

Le suivi de cefte station avant l'intervention a montré qu'elle avait donné naissance a 2 nouveaux
foyers situés a proximite immédiate. La propagation de cette espéce est trés probablement due au mode
d'entretien de la végétation sur la parcelle,

Initialement il &tait prévu de décaisser la terre sous les pleds de renouée pour la tamiser afin de
retirer les racines de la plante. La pose de géotextile et la plantation d'arbustes devait permettre ensuite
de concurrencer son éventuelle repousse.

Conjointement avec I'entreprise, ceite opération jugée fastidieuse et couleuse a été remplacée par
une autre méthode. Un arrachage soigne des plantes a été réalisé a I'aide d'une petite pelle mécanique.
Les opérateurs on ensulte triés une grande partie des rhizomes résiduels.

Un suivi régulier a permis de procéder & 3 passages supplémentaires espacés d'un mois pour
arracher les nouvelles plantules qui rejetalent sur des fragments de racines.
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Un suivi sera de nouveau assuré au printemps prochain pour vérifier la reprise ou non des foyers
traités et valider la mélhode le cas échéant. La veégétation indigéne restée en place doit pouvoir
concurrencer la reprise des pieds de renouée sur les foyers traités de celte fagon.

Les différents retours d'expériences montrent qu'aucune méthode testée n'est réellement efficace.
L'arrachage régulier doit permeltre en principe d'éradiquer les foyers récents ou a defaut de contenir
I'expansion de celte espéce qualifiée de peste végetale.

Si la méthode s'avére efficace dans le temps, elle sera mise en ceuvre sur les aulres stations a
proximité immédiate des cours d'eau du bassin oli I'espéce a été répertoriée.

b) Travaux de restauration de la continuité écologique et de recharge en matériaux
alluvionnaires tranche 2011 - 2012 par la SARL VARVOUX TPF

La SARL VARVOUX TPF est fitulaire du marché de travaux composé de deux lots :

- Lot n*1 : restauration de la continuité écologique
- Lot n*2 : restauration du lit par recharge en matériaux alluvionnaires

Restatralion de la continuiteé eécologigue

Ce lot comporte les opérations suivantes .

- Laréalisation d'aménagements rustiques,

- L'aménagement de passes a anguilles,

- Le démantélement d'ouvrages,

- L'ouverture d'un ancien bras de cours d'eau,

- Le remplacement d'un ouvrage de franchissement.

Amenagements piscicoles

- Radier du pont de la RD 36 a la limite communale Fondettes/Saint Roch
- Ouverlure d'un ancien bras de cours d'eau de I'ancien Moulin de Vauléard (Nouzilly)
. Aménagement d'un bras de contournement au déversoir de la Basse Boulas (Cérelles)
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- Radier du pont de la RD 36 4 la limite communale Fondettes/Sainl Roch

Pour rappel, lors des travaux de préparation de 'aménagement du radier du pont, une canalisation
d'eau potable avail été mise au jour. La madification du projet consistant a ennoyer le muret sur le radier
a elé approuvée par les services du Conseil Général en charge des ouvrages d'art,

Des « banqueltes » latérales en béton ont été réalisées sur le murel existant pour concentrer la lame
‘eau el permetire le franchissement d'espéces piscicoles et aquatiques aprés ennciement de 'ouvrage.
d

Les travaux d'étanchéité des sous-bassement de l'ouvrage ont été réalisés préalablement & la
réparation de la magonnerie détériorée servant de protection a la canalisation.

Une pelite rampe enrochée a élé aménagée a I'aval de l'ouvrage pour controler le niveau d'eau ainsi
qu'un mini-seuil disposé a 'aval du site pour limiter la hauteur de franchissement.

» Ouverture d'un ancien bras de cours d'eau de |'ancien Moulin de Vauléard (Nouzilly)

La vélusté des ouvrages hydrauliques situés au niveau de la prise d'eau du Moulin de Vauléard a eu
pour consequence de déconnecter un linéaire d'environ 80 ml de ['ancien lit de la Choisille de
Chenusson. La lotalité de I'écoulement empruntant I'ancien bief du moulin transitait ensuite par une
bréche formée au niveau d'un dispositif de décharge hydrauliqgue. Une hauteur de chute s'était ainsi
créée compromettant la circulation de la majeure partie des espéces aquatiques et piscicoles.

L'intervention a consisté 4 aménager un seuil enroché a l'entrée de I'ancien bief avant de rouwrir le
bras d'origine ou transite désormais l'intégralité de I'écoulement. Le bief servira de bras de décharge
avant debordement du cours d'eau. Le lit d'origine, présentant ponctuellement des phénoménes
d'érosion, va se réajuster et trouver progressivement un profil d'équilibre.
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« Aménagement d'un bras de contournement au déversoir de la Basse Boulas (Cérelles)

Le déversoir de la Basse Boulas a pour fonction de maintenir la ligne d'eau de la Choisille de
Chenusson pour alimenter un ancien bief jusqu’a I'escalier d'eau de I'étang de Neptune dans la propriété
du site classé du Chéateau de Baudry.

Le projet initial de restauration de la continuité écologique du déversoir de la Basse Boulas consistail
& démanteler l'ouvrage puis @ aménager une série de seuils enrochés et de bassins successifs
permettant de fractionner la hauteur de chute (environ 1,3 m).

Quelques mois avant les travaux, le propriélaire de cel ouvrage informait le syndicat du projet de
classement du site au titre des Monuments Historiques. Le démantélement était dés lors impossible

puisque 'ouvrage devait étre conserve en ['état.

Afin de restaurer la continuité du point de vue piscicole au droit de I'ouvrage sans lui porter atteinte
I'aménagement d'un bras de contournement a été adopté.

Son tracé, dont I'entonnement se silue a la perpendiculaire du déversoir, reprend celui des deux
décharges hydrauliques situées a I'aval immediat pour un linéaire total d'environ 40 ml, soit une pente
moyenne de l'ordre de 3,2 %.

Les travaux de terrassement du bras ont précédé son aménagement avec 6 seuils franchissables et
la recharge en maltériaux alluvionnaires. Les travaux, qui ne se sont pas déroulés dans des conditions
idéales, onl cependant permis d'abaisser d'une vingtaine de centimétres le niveau de la ligne d'eau
amaont.

Le niveau d'ambition fixé initialement n'a pas pu étre atleinl. En effel, le niveau d'abaissement de la
ligne d'eau étant insuffisant, il n'a pas été possible de diversifier les écoulements et les habitats dans la
Zzone d'influence du déversoir.
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Remplacemeant d’'ouvrage de franchissement

Le chantier de remplacement de I'ancien passage busé du Moulin de Berton (Nouzilly) par un
pont cadre a été terminé. Les aménagements périphériques et les enrobés sur la voie communale ont
éte finalisés au printemps dernier.

Ouvrage de franchissement du Moulin de Berton (Nouzilly)
Restauration du lit par recharge en matériaux alluvionnaires

Les opérations de restauration par recharge ont consisté a restaurer le matelas alluvial avec un
melange de materiaux alluvionnaires de 20 4 150 mm sur une épaisseur moyenne de 15 cm. Sur les
secteurs de cours d'eau qui avaient été recalibrés ou curés, la seclion d'écoulement a &té rétrécie par la
création de banguettes ou de bancs alternés permettant de diversifier les écoulements.

La principale difficulté rencontrée est liée aux contraintes d'accessibilité des différents secteurs de
cours d'eau restaurés qui sont présenlés cl-aprés. Les vallées des affluents de la Chaisille sont
relativement encaissées el souvenl desservies par des chemins étroits.

La nature du terrain est elle aussi problématique au regard de la portance et du caractére humide
des parcelles riveraines. |l est souvent nécessaire de décharger les malériaux avant de les reprendre
pour les mellre en place, Ceci réduit la vitesse de progression et donc I'importance des linéaires traités
sur une journée.

Choisille de Beaumont commune de Beaumont la Ronce ;

- Secteur de la Logerie
- Secteur de la Plotiniére

s Secteur de la Logerie (350 ml)
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Les travaux initialement prévus devaient se dérouler sur un linéaire d'environ 550 ml. Le changement
d'exploitant des parca!les agricoles riveraines, entre I'élaboration du confrat territorial et 'année de mise
en ceuvre des travaux, n'a pas été favorable, le nouvel exploitant refusant toute rencontre ou échange
sur le sujet avec les élus locaux et le technicien riviére pour rendre possible I'accés au site a restaurer.

Choisille de Chenusson communes de Nouzilly et Cérelles :
- Secleur de I'aval des prairies de la Harlandiére
- Secteur de la Basse Boulas jusqu'a Baudry

o Secteur de 'aval des prairies de la Harlandiére (200 ml)




o Secteur de la Basse Boulas jusqu'a Baudry (500 ml)

c) Travaux de restauralion de la continuité écologique et de recharge en matériaux
alluvionnaires année 2013 par l'entreprise HENOT TP

L'entreprise HENOT TP est atlributaire de deux marchés de travaux au titre de 'année 2013. La date
de démarrage des travaux et les mauvaises conditions météorologiques n'ont pas permis de réaliser
Fintegralité des interventions prévues cetle année. Une partie d'entre elles seront donc reportées en
2014,

s Un marché de travaux 4 bons de commandes composé de deux lots :

- Lot n®1 : restauration de la continuité écologique
- Lot n"2 : restauration du lit par recharge en matériaux alluvionnaires

e Un marché de travaux faisant suite a I'étude complémentaire sur deux ouvrages pour la
restauration du lit et de la continuité écologique de la Choisille et de ses affluents :

~  Pont de la Filonnigre sur la Choisille de Beaumont, commune de Gérelles (37),
- Chuoisille de Chenusson, au droit de I'étang de la Roche, commune de Nouzilly (37)

« Marché de travaux a4 bons de commandes :
Dans le cadre du premier marché, l'entreprise a réalisé un chantier de restauration du lit par

recharge en matériaux alluvionnaires el de reprofilage des berges sur la Choisille de Semblancay (ou
Petite Choisille, FRGR 1012) sur la commune de Charentilly.
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Le cours d'eau au drolt du plan d'eau des Ligneries présente des berges hautes qui ne permettent
pas le débordement. La berge en rive droite est enrochée sur un linéaire d'environ 200 m qui sert de
protection au pled de |a digue du plan d'eau.

Dans un premier temps, 'entreprise a reprofilé la berge de la rive gauche en déblai pour créer un lit
emboité de débordement entre Q 1,5 4 Q 2. Sur ce secteur, la mise en charge du cours d'eau dans son
ancienne seclion d'écoulement a enirainé une grande partie du matelas alluvial el créé une inclsion
sous un pont a l'aval du site.

Dans un second temps, l'entreprise a mis en place des enrochements sous l'ouvrage pour le
stabiliser et éviter sa détérioration. Le contréle aval du plancher du cours d'eau a servi de calage pour
procéder & la recharge en granulats, composés d'un mélange de matériaux de 20 a 150 mm.

o Marché de travaux suite & I'étude complémentaire sur deux ouvrages pour la restauration du it et
de la continuité écologique de |la Choisille et de ses affluents

- Pont de la Filonniére sur la Choisilie de Beaumont, commune de Cérelles (37)
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Totalement lisse el présentant un dénivelé important, le radier du pont de la Filonnigre était
infranchissable par la plupart des espéces piscicoles. L'aménagement d'une rampe enrochée a l'aval du
radier a permis de restaurer le franchissement piscicole pour tous les débits en rehaussant la lame d'eau
sous |'ouvrage.

- Choisille de Chenusson, au droit de I'étang de la Roche, commune de Nouzilly (37)

L'étang de la Roche est en dérivation du cours de la Choisille de Chenusson sur un linéaire
d'environ 450 ml. Initialement, l'alimentation en eau du plan d'eau se faisail 4 'amont du sile par
l'intermédiaire d'un seull arificiel qui bloguait la continuité écologique.

Le secteur était totalement ennoyé par la présence d'un batardeau qui a é&té retiré au début de
Fannée 2010, Le cours d'eau (ancien bief) en dérivation du plan d'eau a commencé a se réajuster durant
deux années, mais resfait contrélé par I'aval par un ancien vannage. Le lit présente globalement un
substrat Insuffisant en quantité et peu diversifié en classes granulométriques.

Les travaux, qul ont débuté en septembre 2013, ont été precédés d'une péche de sauvegarde. Une
derivation du cours d'eau par le plan d'eau mis en assec, a permis de travailler hors d'eau sur
I'ensemble du secteur. lls onl pour objectil d'une part de restaurer |a continuité écologique et d'autre part
de reprofiler le cours d'eau pour tendre vers son profil d'équilibre.

Un ancien vannage, qui servait de pont et occasionnait une hauteur de chute de l'ordre de 80 cm, a
été démantelé et remplacé par un pont cadre en béton. Le cours d'eau a é&ié reprofilé sur une longueur
d'environ 450 ml, avant de recréer un matelas alluvial par apport de matériaux alluvionnaires (20 & 150
mm) sur une épaisseur moyenne de 25 cm.

Les aménagements qui ont été réalisés au droil de |'étang de la Roche sonl franchissables par
conceplion el permetient d'assurer l'alimentation du plan d'eau dans le respect du Débit Minimum
Reserve (DMR). Deux seuils ennoyés ont été mis en place pour contriler les points de rupture de pente
du profil en long du cours d'eau et pallier une eéventuelle érosion régressive.

Démolition de I'ancien vannage et aménagement d'un pont cadre
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Aménagement d'un seuil franchissable par conception pour I'alimentation du plan d'eau
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Planning prévisionnel 2014

o lerfrimestre :

e 2°M% trimestre

o 3°™ trimestre

s 4™ trimestre :

Concertations avec les riverains et les propriétaires concernés par les études
complémentaires sur les ouvrages, pour le choix des projets.

Diagnostic des cours d'eau devant faire |'objet de travaux pour l'année 2014.

Rédaction des documents de consultation des entreprises pour les marches de
travaux de l'année 2014 et les indicateurs de suivi pour la période 2014 et
2015.

Rencontres avec les riverains concernés par les différentes catégories de
travaux (installations de clétures, créations d'abreuvoirs, recharge alluvionnaire,

)

Lancement des consultations pour les marchés de travaux et les indicateurs de
suivi

Suivi des travaux de restauration du lit des cours d'eau et de la continuité
écologique. Reprise des travaux de restauration de la végétation des berges
suite aux périodes de nidification.

Campagne de suivis hydrobiologiques et piscicoles sur les stations du réseau
additionnel de mesure de la qualité des cours d'eau et des stations
positionnées pour mesurer l'efficacité des travaux (état initial et suivi).

Fin de la tranche de travaux de restauration du lit des cours d'eau, de la
continuité écologique et de restauration de la vegétation des berges.

Actualisation des documents de communication sur l'exécution et le suivi des
travaux réalisés de 2012 a 2014.

Rédaction du bilan de l'activité de I'année 2014.

33



